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¿QUÍENES SOMOS PVFORMAS? 

PVFORMAS recubrimientos de plástico es una marca registrada 100% mexicana, especializada en recubiertos de 

cloruro de polivinilo (PVC) e interior de uretano color rojo, amarillo ocher, azul verde, purpura a tubería, así como 

material eléctrico para la industria. Los productos recubiertos PVFORMAS suministran la solución a los problemas 

de corrosión en plantas industriales, refinerías y/o en cualquier instalación donde la corrosión se presente.  

Nuestro recubrimiento se realiza a tubería aluminio, galvanizada, accesorios eléctricos, cajas de registro ovalada, 

redonda, cajas de conexiones para áreas peligrosas, luminarias para intemperie.  

 

Cada uno de los productos base utilizados están garantizados, tanto a prueba de explosión como a prueba de 

intemperie. Somos una empresa con marca registrada con más de 16 años de experiencia en el sector, pero siempre 

capacitándonos y modernizándonos. Nuestro personal capacitado, nos permite garantizar el máximo nivel de 

calidad en todos y cada uno de los productos que se recubren en nuestra planta.  

 

El servicio al cliente es una de nuestras prioridades en nuestra empresa, por lo cual las necesidades específicas y 

particulares de cada uno de ellos, es una meta de cumplimiento a satisfacer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 
En PVFORMAS, se tiene el firme compromiso de satisfacer los requisitos y expectativas de nuestros clientes, durante 

la prestación de los servicios, dando estricto cumplimiento a las obligaciones contractuales, legales en materia 

ambiental, de seguridad y salud en el trabajo aplicables, manteniendo procesos de mejora continua que garanticen 

la eficiencia de las actividades de la organización.  
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PRUEBAS DE ADHERENCIA IMP 
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CAJAS A PRUEBA DE EXPLOSIÓN SERIE REDONDA 
 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EATON (CROUSE HINDS) 
Medida 

(in) 

GUAL GUAB GUAT GUAC GUAX 

½” GUAL-16 PVF GUAB-16 PVF GUAT-16 PVF GUAC-16 PVF GUAX-16 PVF 

¾” GUAL-26 PVF GUAB-26 PVF GUAT-26 PVF GUAC-26 PVF GUAX-26 PVF 

1” GUAL-36 PVF GUAB-36 PVF GUAT-36 PVF GUAC-36 PVF GUAX-36 PVF 

1 ¼” GUAL-49 PVF GUAB-49 PVF GUAT-49 PVF GUAC-49 PVF GUAX-49 PVF 

1 ½” GUAL-59 PVF GUAB-59 PVF GUAT-59 PVF GUAC-59 PVF GUAX-59 PVF 

2” GUAL-69 PVF GUAB-69 PVF GUAT-69 PVF GUAC-69 PVF GUAX-69 PVF 

HUBBEL (KILLARK) 
Medida 

(in) 

GECLT GECLBT GECTT GECCT GECXT 

½” GECLT-1 PVF GECLBT-1 PVF GECTT-1 PVF GECCT-1 PVF GECXT-1 PVF 

¾” GECLT-2 PVF GECLBT-2 PVF GECTT-2 PVF GECCT-2 PVF GECXT-2 PVF 

1” GESLT-3 PVF GESLBT-3 PVF GESTT-3 PVF GECTT-3 PVF GECXT-3 PVF 

1 ¼” GESLT-4 PVF GESLBT-4 PVF GESTT-4 PVF GESCT-4 PVF GESXT-4 PVF 

1 ½” GEJLT-5 PVF GEJLBT-5 PVF GEJTT-5 PVF GEJTT-5 PVF GEJXT-5 PVF 

2” GEJLT-6 PVF GEJLBT-6 PVF GEJTT-6 PVF GEJTT-6 PVF GEJXT-6 PVF 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales desde ½” hasta 2” en aluminio libre de cobre 

➢ Mangas de PVC para un sello en las entradas 

➢ Están provistas con tornillo para conexión a tierra 

 

NEC / CEC CERTIFICACIONES 

Clase I, División. 1 y 2, Grupos B, C, y D 

Clase II, División. 1, Grupos E, F, & G 

Clase II, División 2, Grupos F & G 

Clase III 

NEMA 3, 4 7CD 9EFG 

 

 

 

RECUBRIMIENTO BAJO LAS 

ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 

ASTM D3359 

 

 

Las cajas a prueba de explosión serie redonda se instalan en sistemas de conductos para áreas 

clasificados como peligrosas y así asegurar la protección en conductos rígidos roscados, 

proporcionando un fácil acceso para futuros mantenimientos. El recubrimiento de PVC y 

URETANO PVFORMAS, asegura la durabilidad de estos elementos frente a la corrosión por 

climas altamente alcalinos, y a su vez asegurando un sello hermético en conectores por sus 

tapas y mangas. 
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SERIE OVALADA SERIES 7 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUBBEL (KILLARK) 
Medida 

(in) 

LB LR LL C T X 

½” LB17K-PVF LR17K-PVF LL17K-PVF C17K-PVF T17K-PVF X17K-PVF 

¾” LB27K-PVF LR27K-PVF LL27K-PVF C27K-PVF T27K-PVF X27K-PVF 

1” LB37K-PVF LR37K-PVF LL37K-PVF C37K-PVF T37K-PVF X37K-PVF 

1 ¼” LB47K-PVF LR47K-PVF LL47K-PVF C47K-PVF T47K-PVF X47K-PVF 

1 ½” LB57K-PVF LR57K-PVF LL57K-PVF C57K-PVF T57K-PVF X57K-PVF 

2” LB67K-PVF LR67K-PVF LL67K-PVF C67K-PVF T67K-PVF X67K-PVF 

2 ½” LB77K-PVF LR77K-PVF LL77K-PVF C77K-PVF T77K-PVF X77K-PVF 

3” LB87K-PVF LR87K-PVF LL87K-PVF C87K-PVF T87K-PVF X87K-PVF 

4” LB107K-PVF LR107K-PVF LL107K-PVF C107K-PVF T107K-PVF X107K-PVF 

 

EATON (CROUSE HINDS) 
Medida 

(in) 

LB LR LL C T X 

½” LB17-PVF LR17-PVF LL17-PVF C17-PVF T17-PVF X17-PVF 

¾” LB27-PVF LR27-PVF LL27-PVF C27-PVF T27-PVF X27-PVF 

1” LB37-PVF LR37-PVF LL37-PVF C37-PVF T37-PVF X37-PVF 

1 ¼” LB47-PVF LR47-PVF LL47-PVF C47-PVF T47-PVF X47-PVF 

1 ½” LB57-PVF LR57-PVF LL57-PVF C57-PVF T57-PVF X57-PVF 

2” LB67-PVF LR67-PVF LL67-PVF C67-PVF T67-PVF X67-PVF 

2 ½” LB77-PVF LR77-PVF LL77-PVF C77-PVF T77-PVF X77-PVF 

3” LB87-PVF LR87-PVF LL87-PVF C87-PVF T87-PVF X87-PVF 

4” LB107-PVF LR107-PVF LL107-PVF C107-PVF T107-PVF X107-PVF 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales desde ½” hasta 4” en aluminio libre de cobre 

➢ Tornillos de acero inoxidable encapsulados 

➢ Mangas de PVC para un sello en las entradas 

➢ Cajas se surten con tapa con uña de sujeción 

 

NEC / CEC CERTIFICACIONES  

Adecuado para su uso en ubicaciones de Clase I, División 2 

cuando se instala según el artículo 501.10(B)(4) del NEC 

Norma UL: UL514B  

Especificaciones federales: W-C-586D  

Norma CSA: C22.2 N.º 18  

Hermético a la lluvia según NEMA 3R (cuando se instala con 

cubierta y junta)  

Hermético al polvo según UL50E, tipo 12 

 

 

 

Los cuerpos de conexiones SERIE 7 cuenta con una gran cantidad de variaciones para la 

conectividad correcta ante tubería Conduit, cuenta con una tapa de tuerca para apertura para 

futuros mantenimientos. El recubrimiento de PVC y URETANO PVFORMAS, asegura la 

durabilidad de estos elementos frente a la corrosión por climas altamente alcalinos, y a su vez 

asegurando un sello hermético en conectores por su tapas y mangas. 

 

RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 

ASTM D3359 

 

111 
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SERIE OVALADA SERIES 7 FERALOY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUBBEL (KILLARK) 
Medida 

(in) 

LB LR LL C T X 

½” LB17G-PVF LR17G-PVF LL17G-PVF C17G-PVF T17G-PVF X17G-PVF 

¾” LB27G-PVF LR27G-PVF LL27G-PVF C27G-PVF T27G-PVF X27G-PVF 

1” LB37G-PVF LR37G-PVF LL37G-PVF C37G-PVF T37G-PVF X37G-PVF 

1 ¼” LB47G-PVF LR47G-PVF LL47G-PVF C47G-PVF T47G-PVF X47G-PVF 

1 ½” LB57G-PVF LR57G-PVF LL57G-PVF C57G-PVF T57G-PVF X57G-PVF 

2” LB67G-PVF LR67G-PVF LL67G-PVF C67G-PVF T67G-PVF X67G-PVF 

2 ½” LB77G-PVF LR77G-PVF LL77G-PVF C77G-PVF T77G-PVF X77G-PVF 

3” LB87G-PVF LR87G-PVF LL87G-PVF C87G-PVF T87G-PVF X87G-PVF 

4” LB107G-PVF LR107G-PVF LL107G-PVF C107G-PVF T107G-PVF X107G-PVF 

NEC / CEC CERTIFICACIONES  

Adecuado para su uso en ubicaciones de Clase I, División 

2 cuando se instala según el artículo 501.10 

Norma UL: E3397  

Especificaciones federales: W-C-586D/A 50563 

Norma CSA: LR11852 

 

 

 

RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 

ASTM D3359 

Los cuerpos de conexiones SERIE 7 de hierro maleable cuenta con una gran cantidad de 

variaciones para la conectividad correcta ante tubería Conduit, cuenta con una tapa de tuerca 

para apertura para futuros mantenimientos. El recubrimiento de PVC y URETANO PVFORMAS, 

asegura la durabilidad de estos elementos frente a la corrosión por climas altamente alcalinos, 

y a su vez asegurando un sello hermético en conectores por su tapas y mangas. 

 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales desde ½” hasta 4” en aluminio libre de cobre 

➢ Tornillos de acero inoxidable encapsulados 

➢ Mangas de PVC para un sello en las entradas 

➢ Cajas se surten con tapa con uña de sujeción 
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CONECTOR MYERS 
 

                                                                                                   

         

 

 

 

 

 

 

 

                                           DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EATON (CROUSE HINDS) 
Medida 

(in) 

STA STAG 

½” STA1-PVF STAG1-PVF 

¾” STA2-PVF STAG2-PVF 

1” STA3-PVF STAG3-PVF 

1 ¼” STA4-PVF STAG4-PVF 

1 ½” STA5-PVF STAG5-PVF 

2” STA6-PVF STAG6-PVF 

2 ½” STA7-PVF STAG7-PVF 

3” STA8-PVF STAG8-PVF 

3 ½” STA9-PVF STAG9-PVF 

4” STA10-PVF STAG10-PVF 

HUBBEL (KILLARK) 

Medida 

(in) 

WH WHG 

½” WH1-PVF WH1G-PVF 

¾” WH2-PVF WH2G-PVF 

1” WH3-PVF WH3G-PVF 

1 ¼” WH4-PVF WH4G-PVF 

1 ½” WH5-PVF WH5G-PVF 

2” WH6-PVF WH6G-PVF 

2 ½” WH7-PVF WH7G-PVF 

3” WH8-PVF WH8G-PVF 

3 ½” WH9-PVF WH8G-PVF 

4” WH0-PVF WH0G-PVF 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales desde ½” hasta 4” en aluminio libre de cobre 

➢ Tornillos de acero encapsulados 

➢ Mangas de PVC para un sello en las entradas 

➢ Están provistas con tornillo para conexión a tierra 

NEC / CEC CERTIFICACIONES  

• Adecuado para su uso en aplicaciones en áreas peligrosas 

cuando se instala de acuerdo con los artículos 501.10(b) del 

NEC  

• Clase I, División. 2, (adecuado para su uso en aplicaciones de 

Clase I Zona 2), 502.10, 503.10 y 505-15. 

• Adecuado para su uso con cajas de tipo 2, 3, 3R, 4, 4x 12 y 13. 

Los conectores MYERS son utilizados para la terminación de circuitos eléctricos, están 

diseñados para uso de interiores y exteriores ofreciendo una certificación para usar en 

ubicaciones peligrosas, se encuentran disponibles con o sin zapata de tierra. Así mismo, el 

recubrimiento de PVC PVFORMAS asegura la durabilidad de estos elementos frente a la 

corrosión por climas altamente alcalinos, y a su vez asegurando un sello hermético por sus 

mangas. 

 

RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 

 

111 
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COPLES FLEXIBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EATON (CROUSE HINDS) 
LONGITUD (in) 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 

4” ECGJH14-PVF ECGJH24-PVF ECGJH34-PVF    

6” ECGJH16-PVF ECGJH26-PVF ECGJH36-PVF    

8” ECGJH18-PVF ECGJH28-PVF ECGJH38-PVF    

12” ECGJH112-PVF ECGJH212-PVF ECGJH312-PVF ECGJH412-PVF ECGJH512-PVF ECGJH612-PVF 

15” ECGJH115-PVF ECGJH215-PVF ECGJH315-PVF ECGJH415-PVF ECGJH515-PVF ECGJH615-PVF 

18” ECGJH118-PVF ECGJH218-PVF ECGJH318-PVF ECGJH418-PVF ECGJH518-PVF ECGJH618-PVF 

21” ECGJH121-PVF ECGJH221-PVF ECGJH321-PVF ECGJH421-PVF ECGJH521-PVF ECGJH621-PVF 

24” ECGJH124-PVF ECGJH224-PVF ECGJH324-PVF ECGJH424-PVF ECGJH524-PVF ECGJH624-PVF 

27” ECGJH127-PVF ECGJH227-PVF ECGJH327-PVF ECGJH427-PVF ECGJH527-PVF ECGJH627-PVF 

30” ECGJH130-PVF ECGJH230-PVF ECGJH330-PVF ECGJH430-PVF ECGJH530-PVF ECGJH630-PVF 

33” ECGJH133-PVF ECGJH233-PVF ECGJH333-PVF ECGJH433-PVF ECGJH533-PVF ECGJH633-PVF 

36” ECGJH136-PVF ECGJH236-PVF ECGJH336-PVF ECGJH436-PVF ECGJH536-PVF ECGJH636-PVF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EATON (CROUSE HINDS) CON UNF 
LONGITUD (in) 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 

4” ECLK14-PVF ECLK24-PVF     

6” ECLK16-PVF ECLK26-PVF ECLK36-PVF    

8” ECLK18-PVF ECLK28-PVF ECLK38-PVF    

12” ECLK112-PVF ECLK212-PVF ECLK312-PVF ECLK412-PVF ECLK512-PVF ECLK612-PVF 

15” ECLK115-PVF ECLK215-PVF ECLK315-PVF ECLK415-PVF ECLK515-PVF ECLK615-PVF 

18” ECLK118-PVF ECLK218-PVF ECLK318-PVF ECLK418-PVF ECLK518-PVF ECLK618-PVF 

21” ECLK121-PVF ECLK221-PVF ECLK321-PVF ECLK421-PVF ECLK521-PVF ECLK621-PVF 

24” ECLK124-PVF ECLK224-PVF ECLK324-PVF ECLK424-PVF ECLK524-PVF ECLK624-PVF 

27” ECLK127-PVF ECLK227-PVF ECLK327-PVF ECLK427-PVF ECLK527-PVF ECLK627-PVF 

30” ECLK130-PVF ECLK230-PVF ECLK330-PVF ECLK430-PVF ECLK530-PVF ECLK630-PVF 

33” ECLK133-PVF ECLK233-PVF ECLK333-PVF ECLK433-PVF ECLK533-PVF ECLK633-PVF 

36” ECLK136-PVF ECLK236-PVF ECLK336-PVF ECLK436-PVF ECLK536-PVF ECLK636-PVF 

COPLEFLEX TM 
LONGITUD (in) 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 

4” 2NETGJH104-PVF 2NETGJH204-PVF 2NETGJH304-PVF    

6” 2NETGJH106-PVF 2NETGJH206-PVF 2NETGJH306-PVF    

8” 2NETGJH108-PVF 2NETGJH208-PVF 2NETGJH308-PVF    

12” 2NETGJH112-PVF 2NETGJH212-PVF 2NETGJH312-PVF 2NETGJH412-PVF 2NETGJH512-PVF 2NETGJH612-PVF 

15” 2NETGJH115-PVF 2NETGJH215-PVF 2NETGJH315-PVF 2NETGJH415-PVF 2NETGJH515-PVF 2NETGJH615-PVF 

18” 2NETGJH118-PVF 2NETGJH218-PVF 2NETGJH318-PVF 2NETGJH418-PVF 2NETGJH518-PVF 2NETGJH618-PVF 

21” 2NETGJH121-PVF 2NETGJH221-PVF 2NETGJH321-PVF 2NETGJH421-PVF 2NETGJH521-PVF 2NETGJH621-PVF 

24” 2NETGJH124-PVF 2NETGJH224-PVF 2NETGJH324-PVF 2NETGJH424-PVF 2NETGJH524-PVF 2NETGJH624-PVF 

27” 2NETGJH127-PVF 2NETGJH227-PVF 2NETGJH327-PVF 2NETGJH427-PVF 2NETGJH527-PVF 2NETGJH627-PVF 

30” 2NETGJH130-PVF 2NETGJH230-PVF 2NETGJH330-PVF 2NETGJH430-PVF 2NETGJH530-PVF 2NETGJH630-PVF 

33” 2NETGJH133-PVF 2NETGJH233-PVF 2NETGJH333-PVF 2NETGJH433-PVF 2NETGJH533-PVF 2NETGJH633-PVF 

36” 2NETGJH136-PVF 2NETGJH236-PVF 2NETGJH336-PVF 2NETGJH436-PVF 2NETGJH536-PVF 2NETGJH636-PVF 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales desde ½” hasta 2” de Diametro.  

 

NEC / CEC CERTIFICACIONES 

• 1/2” y 3/4” (latón y acero inoxidable): Clase I, División 1, Grupos A, B, C, D 

• 1” a 2” (latón y acero inoxidable): Clase I, División 1, Grupos C, D 

• Todos los tamaños para uso en Clase II, División 1, Grupos E, F, G; Clase III 

Estándar: UL1203  

• Longitudes de hasta 36” – Listado por UL 

• Longitudes superiores a 36” – No listado por UL 

ATEX e IECEx – Solo ECGJH S516: 

• 1/2” y 3/4” (solo longitud flexible de 4” a 36”) – Ex d IIC, IP66  

• 1” a 2” (solo longitud flexible de 4” a 36”) – Ex d IIB, IP660 

Los acoplamientos flexibles son utilizados para áreas clasificadas como peligrosas donde es 

necesario esa flexibilidad en un conector para poder hacer ciertos acoplamientos, así mismo 

es utilizado para erradicar la vibración en equipos. El recubrimiento de PVC PVFORMAS 

asegura la durabilidad de estos elementos frente a la corrosión por climas altamente alcalinos. 

 

RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 
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SELLOS EYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                                           DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EATON (CROUSE HINDS) 

Medida 

(in) 

EYS HEMBRA 

VERTICAL 

EYS VERTICAL 

MACHO / HEMBRA 

EYS VERTICAL- HORIZONTAL 

HEMBRA 

½” EYS1-PVF EYS16-PVF EYS11-PVF 

¾” EYS2-PVF EYS26-PVF EYS21-PVF 

1” EYS3-PVF EYS36-PVF EYS31-PVF 

1 ¼”  EYS46-PVF EYS4-PVF 

1 ½”  EYS56-PVF EYS5-PVF 

2”  EYS66-PVF EYS6-PVF 

2 ½”  EYS76-PVF EYS7-PVF 

3”  EYS86-PVF EYS8-PVF 

4”  EYS106-PVF EYS10-PVF 

HUBBEL (KILLARK) 

Medida 

(in) 

ENY 

½” ENY1-PVF 

¾” ENY2-PVF 

1” ENY3-PVF 

1 ¼” ENY4-PVF 

1 ½” ENY5-PVF 

2” ENY6-PVF 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales desde ½” hasta 4” en aluminio libre de cobre 

➢ Mangas de PVC para un sello en las entradas 

➢ Recubrimiento a sellos en Aluminio 

 

NEC / CEC CERTIFICACIONES  

• Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos A, B, C, D  

• Clase II, División 1, Grupos E, F, G  

• Clase II, División 2, Grupos F, G  

• Clase III 

Norma UL:  

• UL1203  

Norma CSA:  

• C22.2 
 

Los acoples de sellado son fabricados con la finalidad de restringir el paso de los gases, vapores 

o conatos ignífugos provenientes de alguna parte de la instalación eléctrica, limitan la 

compresión en los sistemas de conductos y así mismo son utilizados para áreas clasificadas 

como peligrosas. El recubrimiento de PVC y URETANO PVFORMAS asegura la durabilidad de 

estos elementos frente a la corrosión por climas altamente alcalinos y a su vez asegurando un 

sello hermético por sus mangas. 

 

 

RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 
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TUBOS 

TUBERÍA CONDUIT ALUMINIO CED. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCAS DISPONIBLES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO 
MEDIDA DIAMERTO EXTERIOR ESPESOR DE PARED 

PULGADAS MILIMETROS PULGADAS MILIMETROS PULGADAS MILIMETROS 

TUBO AL-1 PVF ½” 12.700 0.840” 21.336 0.104” 2.642 

TUBO AL-2 PVF ¾” 19.050 1.050” 26.670 0.107” 2.718 

TUBO AL-3 PVF 1” 25.400 1.315” 33.401 0.124” 3.150 

TUBO AL-4 PVF 1 ¼” 31.750 1.660” 42.164 0.126” 3.200 

TUBO AL-5 PVF 1 ½” 38.100 1.900” 48.260 0.136” 3.454 

TUBO AL-6 PVF 2” 50.800 2.375” 60.325 0.143” 3.632 

TUBO AL-7 PVF 2 ½” 63.500 2.875” 73.025 0.188” 4.775 

TUBO AL-8 PVF 3” 76.200 3.500” 88.900 0.196” 4.978 

TUBO AL-9 PVF 3 ½” 88.900 4.000” 101.600 0.207” 5.258 

TUBO AL-10 PVF 4” 101.600 4.500” 114.300 0.215” 5.461 

TUBO AL-11 PVF 5” 127.000 5.563” 141.300 0.230” 5.842 

TUBO AL-12 PVF 6” 152.400 6.625” 168.275 0.257” 6.528 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de menos de 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de menos de 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales desde ½” hasta 6” en aluminio libre de cobre 

➢ Incluye un Cople por cada tramo 

➢ Tapones de plástico para protección de roscas 

 

CERTIFICACIONES 

• Fabricado con aleación 6063 

• Con temple designado T1 o T5 

• Certificación UL6A 

 

 
RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 
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TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CED. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 MARCAS DISPONIBLES: 

 

  TUBERÍA RYMCO Medida (in) 
TUBO GALR-1 PVF ½” 

TUBO GALR-2 PVF ¾” 

TUBO GALR-3 PVF 1” 

TUBO GALR-4 PVF 1 ¼” 

TUBO GALR-5 PVF 1 ½” 

TUBO GALR-6 PVF 2” 

TUBO GALR-7 PVF 2 ½” 

TUBO GALR-8 PVF 3” 

TUBO GALR-9 PVF 3 ½” 

TUBO GALR-10 PVF 4” 

TUBO GALR-12 PVF 6” 

TUBERÍA TUNA Medida (in) 
TUBO GALT-1 PVF ½” 

TUBO GALT-2 PVF ¾” 

TUBO GALT-3 PVF 1” 

TUBO GALT-4 PVF 1 ¼” 

TUBO GALT-5 PVF 1 ½” 

TUBO GALT-6 PVF 2” 

TUBO GALT-7 PVF 2 ½” 

TUBO GALT-8 PVF 3” 

TUBO GALT-9 PVF 3 ½” 

TUBO GALT-10 PVF 4” 

TUBERÍA JUPITER Medida (in) 
TUBO GALJ-1 PVF ½” 

TUBO GALJ-2 PVF ¾” 

TUBO GALJ-3 PVF 1” 

TUBO GALJ-4 PVF 1 ¼” 

TUBO GALJ-5 PVF 1 ½” 

TUBO GALJ-6 PVF 2” 

TUBO GALJ-7 PVF 2 ½” 

TUBO GALJ-8 PVF 3” 

TUBO GALJ-9 PVF 3 ½” 

TUBO GALJ-10 PVF 4” 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales desde ½” hasta 6” 

➢ Incluye un Cople por cada tramo 

➢ Tapones de plástico para protección de roscas 

➢ Uretano en roscas para protección 

 

CERTIFICACIONES 

• Fabricado bajo la Norma Mexicana ANCE NMX-J-534-2007 

•Galvanizado por Inmersión en Caliente en el Interior y Exterior 

• Recubrimiento de zinc, resistente a la corrosión 

 

CERTIFICACIONES 

• Fabricado bajo la Norma Mexicana NMX-B-177 

•Prueba de presión ASTM-A-53-A 

•Método de inmersión proporciona resistencia a la corrosión 

•Bajo pruebas hidrostáticas y corrientes Eddy  

CERTIFICACIONES 

• Fabricados bajo la Norma Mexicana NMX-J-534-ANCE-2016 

•Tubo de acero al carbón formado con lámina rolada en frío 

ASTM-A-366 / lámina rolada en caliente ASTM-A-569 

•Método de inmersión proporciona resistencia a la corrosión 

•Pintura tipo esmalte para una mayor resistencia a la corrosión. 

•Zinc en grado de alta pureza (99.9%) ASTM-B6 

 

RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 
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CURVAS CONDUIT 90°/45° CED. 40 AL / GALV CED. 40 

 

 

 

 

 

 

 

                                            DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURVA GALVANIZADA 

Medida (in) CRV-GAL 
½” CRV50GAL-PVF 

¾” CRV75GAL-PVF 

1” CRV100GAL-PVF 

1 ¼” CRV125GAL-PVF 

1 ½” CRV150GAL-PVF 

2” CRV200GAL-PVF 

2 ½” CRV250GAL-PVF 

3” CRV300GAL-PVF 

4” CRV400GAL-PVF 

CURVA DE ALUMINIO 

Medida (in) CRV-AL 
½” CRV50AL-PVF 

¾” CRV75AL-PVF 

1” CRV100AL-PVF 

1 ¼” CRV125AL-PVF 

1 ½” CRV150AL-PVF 

2” CRV200AL-PVF 

2 ½” CRV250AL-PVF 

3” CRV300AL-PVF 

4” CRV400AL-PVF 

Las curvas están especialmente diseñadas para la conducción de cables eléctricos, en 

usos como instalaciones eléctricas, industriales, etc. El recubrimiento de PVC y URETANO 

PVFORMAS asegura la durabilidad de estos elementos frente a la corrosión por climas 

altamente alcalinos. 

 

 CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de menos de 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de menos de 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales desde ½” hasta 4” en aluminio libre de cobre y hierro maleable. 

➢ Tapones de plástico para protección de roscas 

 

RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 
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COPLE PARA TUBO AL / GALV CED. 40  
 

 

 

 

 

 

 

                                            DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPLES GALVANIZADO 

Medida 

(in) 

COPLE-GAL 

½” CRV50GAL-PVF 

¾” CRV75GAL-PVF 

1” CRV100GAL-PVF 

1 ¼” CRV125GAL-PVF 

1 ½” CRV150GAL-PVF 

2” CRV200GAL-PVF 

2 ½” CRV250GAL-PVF 

3” CRV300GAL-PVF 

4” CRV400GAL-PVF 

COPLES DE ALUMINIO 

Medida (in) COPLE-AL 
½” COPLE1AL-PVF 

¾” CRV75AL-PVF 

1” CRV100AL-PVF 

1 ¼” CRV125AL-PVF 

1 ½” CRV150AL-PVF 

2” CRV200AL-PVF 

2 ½” CRV250AL-PVF 

3” CRV300AL-PVF 

4” CRV400AL-PVF 

RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 

 

 

Los coples son utilizados para unir dos tramos de conducto rígido roscado o IMC; se 

puede utilizar tanto en aplicaciones interiores como exteriores. El recubrimiento de PVC y 

URETANO PVFORMAS asegura la durabilidad de estos elementos frente a la corrosión 

por climas altamente alcalinos. 

 

 CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de menos de 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de menos de 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales desde ½” hasta 4” en aluminio libre de cobre y hierro maleable. 

 

NOTA: En dado caso que se requiera una medida en específico, solicitar información con un agente de venta. 
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NIPLES (CUERDA CORRIDA Y RECUBIERTO PVC) 

 

 

 

 

 

 

                                            DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIPLES GALVANIZADO 
Medida 

(in) 

CUERDA 

CORRIDA 

½” NIPLE1GAL-PVF 

¾” NIPLE2GAL-PVF 

1” NIPLE3GAL-PVF 

1 ¼” NIPLE4GAL-PVF 

1 ½” NIPLE5GAL-PVF 

2” NIPLE6GAL-PVF 

2 ½” NIPLE7GAL-PVF 

3” NIPLE8GAL-PVF 

4” NIPLE9GAL-PVF 

 NIPLES ALUMINIO 
Medida (in) CUERDA 

CORRIDA 

Medida (in) EXTREMOS ROSCADOS (PVC) 

½” NIPLE1AL-PVF ½” X 2” NIPLEC1AL-PVF 

¾” NIPLE2AL-PVF ¾” X 2” NIPLEC2AL-PVF 

1” NIPLE3AL-PVF 1” X 2” NIPLEC3AL-PVF 

1 ¼” NIPLE4AL-PVF 1” X 2” NIPLEC4AL-PVF 

1 ½” NIPLE5AL-PVF ½” X 1” NIPLEC5AL-PVF 

2” NIPLE6AL-PVF ½” X 2 ½” NIPLEC6AL-PVF 

2 ½” NIPLE7AL-PVF ¾” X 2 ½” NIPLEC7AL-PVF 

3” NIPLE8AL-PVF ½” X 3” NIPLEC8AL-PVF 

4” NIPLE9AL-PVF ½” X 3 ½” NIPLEC9AL-PVF 

  ¾” X 3” NIPLEC10AL-PVF 

  ½” X 4” NIPLEC11AL-PVF 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de menos de 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de menos de 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales desde ½” hasta 4” en aluminio libre de cobre y hierro maleable. 

 

Los niples de cuerda corrida o lisos con extremos roscados sirven para unir dos recintos 

o cuerpos de conductos. El recubrimiento de PVC y URETANO PVFORMAS asegura la 

durabilidad de estos elementos frente a la corrosión por climas altamente alcalinos. 

 

 

RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 

 

 

NOTA: En dado caso que se requiera una medida en específico, solicitar información con un agente de venta. 
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TUERCA UNIÓN TIPO UNY Y UNF 

 

                

 

                                                                                          

         

 

 

 

 

                                           DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EATON (CROUSE HINDS) 
UNY UNF 

Medida (in) CATALOGO Medida (in) CATALOGO 

½” UNY105-PVF ½” UNF105-PVF 

¾” UNY205-PVF ¾” UNF205-PVF 

1” UNY305-PVF 1” UNF305-PVF 

1 ¼” UNY405-PVF 1 ¼” UNF405-PVF 

1 ½” UNY505-PVF 1 ½” UNF505-PVF 

2” UNY605-PVF 2” UNF605-PVF 

2 ½” UNY705-PVF 2 ½” UNF705-PVF 

3” UNY805-PVF 3” UNF805-PVF 

3 ½” UNY905-PVF 3 ½” UNF905-PVF 

4” UNY1005-PVF 4” UNF1005-PVF 

5” UNY012-PVF 5” UNF012-PVF 

6” UNY014-PVF 6” UNF014-PVF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUBBEL (KILLARK) 
UNY UNF 

Medida (in) CATALOGO Medida (in) CATALOGO 

½” UNY1-PVF ½” UNF1-PVF 

¾” UNY2-PVF ¾” UNF2-PVF 

1” UNY3-PVF 1” UNF3-PVF 

1 ¼” UNY4-PVF 1 ¼” UNF4-PVF 

1 ½” UNY5-PVF 1 ½” UNF5-PVF 

2” UNY6-PVF 2” UNF6-PVF 

2 ½” UNY7-PVF 2 ½” UNF7-PVF 

3” UNY8-PVF 3” UNF8-PVF 

3 ½” UNY9-PVF 3 ½” UNF9-PVF 

4” UNY0-PVF 4” UNF0-PVF 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 
➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales desde ½” hasta 4” en aluminio libre de cobre 

➢ Mangas de PVC para un sello en las entradas 

➢ Cajas se surten con tapa con uña de sujeción 

 

NEC / CEC CERTIFICACIONES  

• Clase I, División 1 y 2 Grupos A, B, C, D  

• Clase II, División 1 Grupos E, F, G  

• Clase II. División 2, Grupos F, G  

• Clase III 

• UL Estándar: 886  

• CSA Standard: C22.2 No. 30 

• UL Estándar: 10514  

• CSA Standard: LR11716 

 

 
RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 

 

111 

Las uniones a prueba de explosiones son utilizadas comúnmente como conectores de 

conductos rígidos con una gran variedad de conexiones disponible. UNF suministrada con 

roscas hembras en entradas y UNY con rosca macho en una entrada y rosca hembra en la otra. 

El recubrimiento de PVC y URETANO PVFORMAS asegura la durabilidad de estos elementos 

frente a la corrosión por climas altamente alcalinos y a su vez asegurando un sello hermético 

por sus mangas. 

 

 



 

 

WWW.PVFORMAS.COM 

1
7

 

REDUCCIONES BUSHING 

                                                                                 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

EATON (CROUSE HINDS) 

Medida (in) R 

¾ - ½” R21-PVF 

1 – ½” R31-PVF 

1 – ¾” R32-PVF 

1 ¼ - 1/2” R41-PVF 

1 ¼ - ¾” R42-PVF 

1 ¼ - 1” R43-PVF 

1 ½ - ½” R51-PVF 

1 ½ - ¾” R52-PVF 

1 ½ - 1” R53-PVF 

1 ½ - 1 ¼” R54-PVF 

2 – ½” R61-PVF 

2 – ¾” R62-PVF 

2 – 1” R63-PVF 

2 – ¼” R64-PVF 

2 – 1 ½” R65-PVF 

2 ½ - 1” R73-PVF 

  R74-PVF 

2 ½ - 1 ½” R75-PVF 

2 ½ - 2” R76-PVF 

  R84-PVF 

3 – 1 ½” R85-PVF 

3 – 2” R86-PVF 

3 – 2 ½” R87-PVF 

3 ½ - 2” R96-PVF 

3 ½ - 2 ½” R97-PVF 

3 ½ - 3” R98-PVF 

4 – 2” R106-PVF 

4 – 2 ½” R107-PVF 

4 – 3” R108-PVF 

4 – 3 ½” R109-PVF 

HUBBEL (KILLARK) 

Medida (in) RE 

¾ - ½” RE21-PVF 

1 – ½” RE31-PVF 

1 – ¾” RE32-PVF 

1 ¼ - 1/2” RE41-PVF 

1 ¼ - ¾” RE42-PVF 

1 ¼ - 1” RE43-PVF 

1 ½ - ½” RE51-PVF 

1 ½ - ¾” RE52-PVF 

1 ½ - 1” RE53-PVF 

1 ½ - 1 ¼” RE54-PVF 

2 – ½” RE61-PVF 

2 – ¾” RE62-PVF 

2 – 1” RE63-PVF 

2 – ¼” RE64-PVF 

2 – 1 ½” RE65-PVF 

2 ½ - 1” RE73-PVF 

  RE74-PVF 

2 ½ - 1 ½” RE75-PVF 

2 ½ - 2” RE76-PVF 

  RE84-PVF 

3 – 1 ½” RE85-PVF 

3 – 2” RE86-PVF 

3 – 2 ½” RE87-PVF 

3 ½ - 2” RE96-PVF 

3 ½ - 2 ½” RE97-PVF 

3 ½ - 3” RE98-PVF 

4 – 2” RE106-PVF 

4 – 2 ½” RE107-PVF 

4 – 3” RE108-PVF 

4 – 3 ½” RE109-PVF 

NEC / CEC CERTIFICACIONES  

•Clase I, Divisiones 1 y 2, grupos A, B, C, D (consulte 

los listados para conocer los números de catálogo 

específicos adecuados para los grupos A o B)  

•Clase II, División 1, grupos E, F, G  

•Clase II, División 2, grupos F, G  

•Clase III 

•Norma UL: 1203  

•Norma CSA: C22.2 n.º 30 

 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 
➢ Recubrimiento interior y exterior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales desde ½” hasta 4” en aluminio libre de cobre 

Los reductores a prueba de explosiones son utilizados para reducir los concentradores de 

conducto a un tamaño más reducido o a su inversa, poder hacer más grande los concentradores 

del conducto. El recubrimiento de URETANO PVFORMAS asegura la durabilidad de estos 

elementos frente a la corrosión por climas altamente alcalinos. 

 

 

RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

ASTM D3359 

 

111 
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REDUCCIÓN TIPO CAMPANA 

 

 

 

 

 

 

 

                                            DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

  

EATON (CROUSE HINDS) 
REDUCCIÓN CAMPANA 

Medida (in) REC 

¾” – ½” REC21-PVF 

1” – ½” REC31-PVF 

1” – ¾” REC32-PVF 

1 ¼” – ¾” REC42-PVF 

1 ¼” – 1” REC43-PVF 

1 ½” – ¾” REC52-PVF 

1 ½” – 1” REC53-PVF 

1 ½” – 1 ¼” REC54-PVF 

2” – ¾” REC602-PVF 

2” – 1” REC603-PVF 

2” – 1 ¼” REC604-PVF 

2” – 1 ½” REC605-PVF 

2 ½” – 1 ½” REC75-PVF 

3 ½” – 2 ½”  REC97-PVF 

4” – 3”  REC108-PVF 

NEC / CEC CERTIFICACIONES  

•Clase I, Divisiones 1 y 2, grupos A, B, C, D (consulte 

los listados para conocer los números de catálogo 

específicos adecuados para los grupos A o B)  

•Clase II, División 1, grupos E, F, G  

•Clase II, División 2, grupos F, G  

•Clase III 

 

RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 

 

111 

Los conectores tipo Campana conecta dos tamaños diferentes de conductos entre sí o se utiliza 

para reemplazar un acoplamiento y un reductor en una instalación. El recubrimiento de PVC y 

URETANO PVFORMAS asegura la durabilidad de estos elementos frente a la corrosión por climas 

altamente alcalinos y a su vez asegurando un sello hermético por sus mangas. 

 

 

 
CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales desde ½” hasta 4” en aluminio libre de cobre 

➢ Mangas de PVC para un sello en las entradas 

➢ Uretano en roscas para mayor protección 
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CONECTORES LIQUIDTIGHT 

 

                                                                                                         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EATON (CROUSE HINDS) 
CONECTORES 

LIQUIDTIGTH RECTO 

CONECTORES 

LIQUIDTIGTH CURVO 

Medida 

(in) 

LT Medida 

(in) 

LT 90 

½” LT050-PVF ½” LT05090-PVF 

¾” LT075-PVF ¾” LT07590-PVF 

1” LT100-PVF 1” LT10090-PVF 

1 ¼” LT125-PVF 1 ¼” LT12590-PVF 

 ½” LT150-PVF 1 ½” LT15090-PVF 

2” LT200-PVF 2” LT20090-PVF 

2 ½” LT250-PVF 2 ½” LT25090-PVF 

3” LT300-PVF 3” LT30090-PVF 

3 ½” LT350-PVF 3 ½” LT35090-PVF 

4” LT400-PVF 4” LT40090-PVF HUBBEL (KILLARK) 
CONECTORES LIQUIDTIGTH 

SERIE K RECTO 

CONECTORES LIQUIDTIGTH 

SERIE K CURVOS 

Medida 

(in) 

K Medida 

(in) 

K90 

½” K050-PVF ½” K05091-PVF 

¾” K075-PVF ¾” K07591-PVF 

1” K100-PVF 1” K10091-PVF 

1 ¼” K125-PVF 1 ¼” K12591-PVF 

1 ½” K150-PVF 1 ½” K15091-PVF 

2” K200-PVF 2” K20091-PVF 

2 ½” K250-PVF 2 ½” K25091-PVF 

3” K300-PVF 3” K30091-PVF 

3 ½” K350-PVF 3 ½” K35091-PVF 

4” K400-PVF 4” K40091-PVF 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 
➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales desde ½” hasta 4” en aluminio libre de cobre 

➢ Mangas de PVC para un sello en las entradas 

➢ Uretano en roscas para mayor protección 

 

NEC / CEC CERTIFICACIONES  

• Clase I, División 2 

•  Clase II, Divisiones 1 y 2 

• Clase III, Divisiones 1 y 2 

• Adecuados para conexión a tierra en tamaños de 3/8” a 11/4” según NEC  

•  Normas UL 514B, 467  

•  Norma cUL C22.2 N.º 18F  

•  Archivo UL N.º E-19189 

RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 

 

111 

Los conectores Liquid Tight son comúnmente utilizados para impedir que los líquidos, ya sea agua 

o sustancias corrosivas entren al sistema de conexión. El recubrimiento de PVC y URETANO 

PVFORMAS asegura la durabilidad de estos elementos frente a la corrosión por climas altamente 

alcalinos y a su vez asegurando un sello hermético por sus mangas. 
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CODO EL – 90°/45° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EATON (CROUSE HINDS)     

CODO DE 90° 

HEMBRA / HEMBRA 

CODO DE 45° 

HEMBRA / HEMBRA 

CODO DE 90° 

HEMBRA / MACHO 

CODO DE 90° 

MACHO / MACHO 

Medida 

(in) 

CATALOGO Medida 

(in) 

CATALOGO Medida 

(in) 

CATALOGO Medida 

(in) 

CATALOGO 

½” EL19-PVF ½” EL1-PVF ½” EL196-PVF ½” EL195-PVF 

¾” EL29-PVF ¾” EL2-PVF ¾” EL296-PVF ¾” EL295-PVF 

1” EL39-PVF 1” EL3-PVF 1” EL396-PVF 1” EL395-PVF 

1 ¼” EL49-PVF 1 ¼” EL4-PVF 1 ¼” EL496-PVF   

1 ½” EL59-PVF 1 ½” EL5-PVF     

2” EL69-PVF 2” EL6-PVF     

2 ½” EL79-PVF 2 ½” EL7-PVF     

HUBBEL (KILLARK) 

CODO DE 90° HEMBRA / 

HEMBRA 

CODO DE 45° HEMBRA / 

HEMBRA 

Medida 

(in) 

CATALOGO Medida 

(in) 

CATALOGO 

½” FF-90-1-PVF ½” FF-45-1-PVF 

¾” FF-90-2-PVF ¾” FF-45-2-PVF 

1” FF-90-3-PVF 1” FF-45-3-PVF 

  2” FF-45-6-PVF 

  3” FF-45-8-PVF 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales desde ½” hasta 4” en aluminio libre de cobre 

➢ Mangas de PVC para un sello en las entradas 

➢ Uretano en roscas para mayor protección 

NEC / CEC CERTIFICACIONES  

• Clase I, División. 1 y 2, grupos C, D 

• Clase II, División. 1 grupos E, F, G  

• Clase II, División. 2 grupos F, G 

• Clase III 

 

 

RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 

 

111 

Los conectores tipo codo son comúnmente utilizados en sistemas de conductos rígidos, este tipo 

de acoplamientos facilita los grados de instalación en el sistema permitiendo un cambio de 90° o 

45°. El recubrimiento de PVC y URETANO PVFORMAS asegura la durabilidad de estos elementos 

frente a la corrosión por climas altamente alcalinos y a su vez asegurando un sello hermético por 

sus mangas. 
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CODO TIPO LBY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EATON (CROUSE HINDS) 

Medida (in) LBY 

½” LBY15-PVF 

¾” LBY25-PVF 

1” LBY35-PVF 

1 ¼” LBY45-PVF 

1 ½” LBY55-PVF 

Los codos tipo LBY actúan como salidas de tiro, facilitan el acceso a los conductores para 

mantenimiento y futuros cambios en el sistema. El recubrimiento de PVC y URETANO PVFORMAS 

asegura la durabilidad de estos elementos frente a la corrosión por climas altamente alcalinos y a 

su vez asegurando un sello hermético por sus mangas. 

 

 

 CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales desde ½” hasta 1 ½” en aluminio libre de cobre 

➢ Mangas de PVC para un sello en las entradas 

➢ Uretano en roscas para mayor protección 

RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 

 

111 

NEC / CEC CERTIFICACIONES 

• Clase. I, División. 1 y 2, Grupos A, B, C, D 

• Clase. II, División. 1, Grupos E, F, G 

• Clase. II, División. 2, Grupos F, G 

• Clase. III 

• NEMA 7ABCD, 9EFG 
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CAJA DE REGISTRO TIPO LBH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EATON (CROUSE HINDS) 
SERIE LBD 

Medida (in) CATALOGO 

½” LBH10-PVF 

¾” LBH20-PVF 

1” LBH30-PVF 

1 ¼” LBH40-PVF 

1 ½” LBH50-PVF 

2” LBH60-PVF 

2 ½” LBH70-PVF 

3” LBH80-PVF 

4” LBH100-PVF 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de minimo2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales desde ½” hasta 4” en aluminio libre de cobre 

➢ Mangas de PVC para un sello en las entradas 

➢ Uretano en roscas para mayor protección 

NEC / CEC CERTIFICACIONES 

• Clase. I, División. 1 y 2, Grupos A, B, C, D 

• Clase. II, División. 1, Grupos E, F, G 

• Clase. II, División. 2, Grupos F, G 

• Clase. III 

• NEMA 7ABCD, 9EFG 
 

 
RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 

ASTM D3359 

 

Las cajas de registro tipo LBH son usados en sistemas de Tubería Conduit roscada, 

particularmente cuando se necesita jalar o doblar conductores en forma recta por ambos lados. El 

recubrimiento de PVC y URETANO PVFORMAS asegura la durabilidad de estos elementos frente 

a la corrosión por climas altamente alcalinos y a su vez asegurando un sello hermético por sus 

mangas. 
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CAJA DE REGISTRO TIPO LBD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EATON (CROUSE HINDS) 
SERIE LBH 

Medida (in) CATALOGO 

½” LBD1100-PVF 

¾” LBD2200-PVF 

1” LBD3300-PVF 

1 ¼” LBD4400-PVF 

1 ½” LBD5500-PVF 

2” LBD6600-PVF 

2 ½” LBD7700-PVF 

3” LBD8800-PVF 

4” LBD10900-PVF 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales desde ½” hasta 4” en aluminio libre de cobre 

➢ Mangas de PVC para un sello en las entradas 

➢ Uretano en roscas para mayor protección 

NEC / CEC CERTIFICACIONES 

• Norma UL: UL514B 

• Especificaciones federales: W-C-586d 

• Norma CSA: 22.2 N.º 18 

 

 

 
RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 

ASTM D3359 

Las cajas de registro tipo LBD se instalan en curvas de 90° con conductos rígidos la forma de su 

tapa facilita el proceso de instalación de los conductos en el sistema. El recubrimiento de PVC y 

URETANO PVFORMAS asegura la durabilidad de estos elementos frente a la corrosión por climas 

altamente alcalinos y a su vez asegurando un sello hermético por sus mangas. 
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MONITOR AISLADO  

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EATON (CROUSE 

HINDS) 

Medida 

(in) 

CATALOGO 

½” 1031-PVF 

¾” 1032-PVF 

1” 1033-PVF 

1 ¼” 1034-PVF 

1 ½” 1035-PVF 

2” 1036-PVF 

2 ½” 1037-PVF 

3” 1038-PVF 

3 ½” 1039-PVF 

4” 1040-PVF 

5” 1041-PVF 

6” 1042-PVF 

HUBBEL (KILLARK) 

BIUG 

Medida 

(in) 

CATALOGO 

½” BUIG1-PVF 

¾” BUIG2-PVF 

1” BUIG3-PVF 

1 ¼” BUIG4-PVF 

1 ½” BUIG5-PVF 

2” BUIG6-PVF 

2 ½” BUIG7-PVF 

3” BUIG8-PVF 

3 ½” BUIG9-PVF 

4” BUIG10-PVF 

5” BUIG11-PVF 

6” BUIG12-PVF 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales desde ½” hasta 6” en aluminio libre de cobre 

➢ Mangas de PVC para un sello en las entradas 

➢ Uretano en roscas para mayor protección 

 

NEC / CEC CERTIFICACIONES  

• Expediente UL n.º E-19189 

 

 

 

RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 

 

111 

Los monitores aislados con puesta a tierra son una opción fundamental para conexiones de Tubería 

Conduit con elementos metálicos ayudando al aterrizaje del sistema ofreciendo seguridad a la 

instalación. El recubrimiento de PVC y URETANO PVFORMAS asegura la durabilidad de estos 

elementos frente a la corrosión por climas altamente alcalinos. 
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BOTONERA DE ARRANQUE Y PARO 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EATON (CROUSE HINDS) 
Medida 

(in) 
CATALOGO 

½” EFS1184-PVF  EFS115-PVF  EFS1155-PVF 

¾” EFS2184-PVF EFS2190-PVF EFS215-PVF EFS2192-PVF EFS2155-PVF 

1” EFS3184-PVF EFS3190-PVF EFS315-PVF EFS3192-PVF EFS3155-PVF 

HUBBEL (KILLARK) 

PULSADOR SIMPLE 

Medida 

(in) 

TERMINAL DE 

SEGURIDAD 

CONEXIÓN 

PASANTE 

½” FXCS-1B1-M-PVF FXCS-4B1-M-PVF 

¾” FXCS-2B1-M-PVF FXCS-5B1-M-PVF 

½” FXCS-1B2-M-PVF FXCS-4B2-M-PVF 

¾” FXCS-2B2-M-PVF FXCS-5B2-M-PVF 

½” FXCS-1B3-M-PVF FXCS-4B3-M-PVF 

¾” FXCS-2B3-M-PVF FXCS-5B3-M-PVF 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVRFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales desde ½” hasta 1” en aluminio libre de cobre 

➢ Mangas de PVC para un sello en las entradas 

➢ Uretano en roscas para mayor protección 

 

NEC / CEC CERTIFICACIONES  

• Clase I, Divisiones 1 y 2, grupos B, C, D  

• Clase II, División 1, grupos E, F, G  

• Clase II, División 2, grupos F, G  

• Clase III  

Norma UL:  UL1203  

Norma CSA:  C22.2 N.º 30  

Clasificaciones ambientales:  

• NEMA/EEMAC 3, 7BCD, 9EFG  

• Norma de -25 ºC a +40 ºC; de -50 ºC a +60 ºC con sufijo opcional 

RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 

ASTM D3359 

 

111 

Las botoneras de arranque evitan que se llegue a formar un arco eléctrico provocando ignición en 

el sistema, así como las características de sus carcasas de uso industrial para áreas clasificadas. 

El recubrimiento de PVC y URETANO PVFORMAS asegura la durabilidad de estos elementos frente 

a la corrosión por climas altamente alcalinos y a su vez asegurando un sello hermético por sus 

mangas. 
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HUBBEL (KILLARK) 
PULSADOR DE DOBLE CONTANTO 

Medida 

(in) 

TERMINAL DE SEGURIDAD CONEXIÓN PASANTE 

½” FXCS-1B4-M-PVF FXCS-4B4-M-PVF 

¾” FXCS-2B4-M-PVF FXCS-5B4-M-PVF 

½” FXCS-1B5-M-PVF FXCS-4B5-M-PVF 

¾” FXCS-2B5-M-PVF FXCS-5B5-M-PVF 

½” FXCS-1B7-M-PVF FXCS-4B7-M-PVF 

¾” FXCS-2B7-M-PVF FXCS-5B7-M-PVF 

HUBBEL (KILLARK) 

LUZ PILOTO 

Medida 

(in) 

TERMINAL DE SEGURIDAD CONEXIÓN PASANTE 

½” FXCS-1B24CL-M-PVF FXCS-4B24CL-M-PVF 

¾” FXCS-2B24CL-M-PVF FXCS-5B24CL-M-PVF 

½” FXCS-1B24GL-M-PVF FXCS-4B24GL-M-PVF 

¾” FXCS-2B24GL-M-PVF FXCS-5B24GL-M-PVF 

½” FXCS-1B24RL-M-PVF FXCS-4B24RL-M-PVF 

¾” FXCS-2B24RL-M-PVF FXCS-5B24RL-M-PVF 
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INTERRUPTORES DE ACCIÓN RAPIDA EFD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EATON (CROUSE HINDS) 

FSQC 

Medida (in) CATALOGO ESTILO 

1” EFD3591-PVF 1 POLO 

1” EFD3593-PVF 2 POLOS 

1” EFD3594-PVF 3 VÍAS 

Los interruptores de acción rápida a prueba de explosiones EDS se utilizan con arrancadores 

magnéticos o contactores para el control remoto de los motores.  Las estaciones de control de 

interruptor de acción rápida están selladas de fábrica para evitar que los arcos eléctricos del 

dispositivo cerrado provoquen la ignición de una atmósfera peligrosa externa al gabinete.  El 

recubrimiento de PVC y URETANO PVFORMAS asegura la durabilidad de estos elementos frente 

a la corrosión por climas altamente alcalinos y a su vez asegurando un sello hermético por sus 

mangas. 

 

 

 

RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 

ASTM D3359 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVRFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales de 1” en aluminio libre de cobre 

➢ Mangas de PVC para un sello en las entradas 

➢ Uretano en roscas para mayor protección 

 

NEC / CEC CERTIFICACIONES  

• Clase I. División 1 y 2, grupos C, D 

• Clase II. División 1, grupos E, F, G 

• Clase II. División 2, grupos F, G 

• Clase III. 

• NEMA 3, 7BCD, 9EFG 
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RECEPTÁCULO CON BLOQUEO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN 

FSQC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EATON (CROUSE HINDS) 

FSQC 

Medida (in) CATALOGO VOLTAJE 

¾” FSQC2320-PVF 30 AMP 

¾” FSQC2430-PVF 30 AMP 

1” FSQC3320-PVF 30 AMP 

1” FSQC3430-PVF 30 AMP 

1 ½” FSQC5630-PVF 60 AMP 

1 ½” FSQC5640-PVF 60 AMP 

Los receptáculos interbloqueados para áreas peligrosas evitan el acoplamiento y el 

desacoplamiento del enchufe bajo carga, lo que proporciona conexiones de alimentación portátiles 

seguras y una vida útil prolongada del producto. El recubrimiento de PVC y URETANO PVFORMAS 

asegura la durabilidad de estos elementos frente a la corrosión por climas altamente alcalinos y a 

su vez asegurando un sello hermético por sus mangas. 

 

 

 

RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 

ASTM D3359 

NEC / CEC CERTIFICACIONES  

• Clase I. División 1 y 2, grupos B, C, D 

• Clase II. División 1 y 2, grupos F, G 

• Clase III. 

• NEMA/EEMAC 3, 4X, 7BCD, 9FG, 12 

 

 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVRFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales desde ¾” hasta 1 ½” en aluminio libre de cobre 

➢ Mangas de PVC para un sello en las entradas 

➢ Uretano en roscas para mayor protección 
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PLUGS                                                                                  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EATON (CROUSE HINDS) 

CPP 

CATALOGO VOLTAJE 

CPP316-PVF 20 AMP 

CPP416-PVF 20 AMP 

CPP516-PVF 20 AMP 

CPP4553-PVF 30 AMP 

CPP4752-PVF 30 AMP 

HUBBEL (KILLARK) 

CATALOGO VOLTAJE 

KP-20-PVF 20 AMP 

VP3475-PVF 30 AMP 

VP3375-PVF 30 AMP 

VP3485-PVF 30 AMP 

VP3375-PVF 30 AMP 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Voltajes comerciales de 20 a 100 AMP  

 

NEC / CEC CERTIFICACIONES  

• Clase I, División. 1 y 2, grupos C, D 

• Clase I, zonas 1 y 2, llB, llA 

• NEMA 7 (C, D) 

•  Estándares UL: 1203A, 1682, 1686 

 

RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 

 

111 

Los enchufes son utilizados para el suministro de energía a dispositivos portátiles eléctricos 

ayudando a que sea fácil la des energización de los equipos. El recubrimiento de PVC PVFORMAS 

asegura la durabilidad de estos elementos frente a la corrosión por climas altamente alcalinos. 
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CONECTOR PARA CABLE ARMADO TMCX  
 

 

 

 

 

 

 

                

 

        

 

 

                                            DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EATON (CROUSE HINDS) 

TMCX 

Medida (in) CATALOGO 

½” TMCX165-PVF 

¾” TMCX265-PVF 

1” TMCX3112-PVF 

1 ¼” TMCX4140-PVF 

1 ½” TMCX5161-PVF 

2” TMCX6206-PVF 

2 ½” TMCX7247-PVF 

3” TMCX8302-PVF 

3 ½” TMCX9352-PVF 

4” TMCX10402-PVF 

                

 

 

 

 

 

 

HUBBEL (KILLARK) 

MCX 

Medida (in) CATALOGO 

½” MCX1C-PVF 

¾” MCX2-PVF 

1” MCX3-PVF 

1 ¼” MCX4-PVF 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales desde ½” hasta 4” en aluminio libre de cobre 

➢ Uretano en roscas para mayor protección 

 

NEC / CEC CERTIFICACIONES  

• Clase I, División 1, Grupos A, B, C, D  

• Clase II, Grupos E, F, G  

• Clase III  

• Homologado por UL: expediente UL n.º E122485  

• Homologado por CSA: LR13046  

• NEMA 4  

• IP56 

RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 

ASTM D3359 

Los prensacables TMCX proporcionan un sellado de compuesto a prueba de explosiones en los 

conductores y el sello impermeable en el forro exterior del cable. El recubrimiento de PVC y 

URETANO PVFORMAS asegura la durabilidad de estos elementos frente a la corrosión por climas 

altamente alcalinos. 

 

 

 



 

 

WWW.PVFORMAS.COM 

3
1

 

CONECTOR GLANDULA TIPO CGB 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
EATON (CROUSE HINDS) 

CGB 

Medida (in) CATALOGO 

½” CGB-192-PVF 

¾” CGB-206-PVF 

1” CGB-396-PVF 

1 ¼” CGB-499-PVF 

1 ½” CGB-599-PVF 

2” CGB-6913-PVF 

2 ½” CGB-7917-PVF 

3” CGB-8917-PVF 

3 ½” CGB-923-PVF 

4” CGB-1023-PVF 

HUBBEL (KILLARK) 

UNF 

Medida (in) CATALOGO 

½” ZS101-PVF 

¾” ZS201-PVF 

1” ZS308-PVF 

1 ¼” ZS411-PVF 

1 ½” ZS511-PVF 

2” ZS615-PVF 

2 ½” ZS719-PVF 

3” ZS819-PVF 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales desde ½” hasta 4” en aluminio libre de cobre 

➢ Uretano en roscas para mayor protección 

 

NEC / CEC CERTIFICACIONES  

• Listado en cULus: archivo UL n.º E23223 

• Clase I, división 2 cuando se instala de acuerdo con 

NEC501.10(B)(4) 

• NEMA 3R (adecuado para su uso en ubicaciones húmedas) 

• NEMA 4 (solo acero de 3/8” a 3”) 

• NEMA 4X (solo aluminio de 3/8” a 11/2”) 

 

 
RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 

ASTM D3359 

Los prensacables tipo CGB forman un sello ambiental para cables de cordón o cables redondos 

no blindados, y forman una conexión o terminación segura para cable flexible, cable no blindado o 

conducto flexible. El recubrimiento de PVC y URETANO PVFORMAS asegura la durabilidad de 

estos elementos frente a la corrosión por climas altamente alcalinos. 
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CAJAS FS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EATON (CROUSE HINDS) 
Medida 

(in) 

FS FSL FSC FSR FST 

½” FS1-PVF FSL1-PVF FSC1-PVF FSR1-PVF FST1-PVF 

¾” FS2-PVF FSL2-PVF FSC2-PVF FSR2-PVF FST2-PVF 

1” FS3-PVF  FSC3-PVF   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUBBEL (KILLARK) 
FS 

Medida (in) CATALOGO 

½” FS1K-PVF 

¾” FS2K-PVF 

1” FS3K-PVF 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales desde ½” hasta 1” en aluminio libre de cobre 

➢ Uretano en roscas para mayor protección 

 

NEC / CEC CERTIFICACIONES  

• Norma UL: UL514A  

• Norma ANSI: C33.84  

• Especificaciones federales: W-C-5860  

• Norma CSA: C22.2 N.º 18 

Las cajas FS son utilizados para montar dispositivos de superficie en el suelo o sobre una mesa (se 

utilizan con cubiertas de una sola salida, así mismo facilitan el acceso a los conductores para 

mantenimientos y futuros cambios en el sistema. El recubrimiento de PVC y URETANO PVFORMAS 

asegura la durabilidad de estos elementos frente a la corrosión por climas altamente alcalinos y a 

su vez asegurando un sello hermético por sus mangas. 

 

 

 

RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 

ASTM D3359 
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SERIE OVALADA 8 FERALOY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EATON (CROUSE HINDS) 
Medida 

(in) 

LB LR LL C T X 

½” LB18-PVF LR18-PVF LL18-PVF C18-PVF T18-PVF X18-PVF 

¾” LB28-PVF LR28-PVF LL28-PVF C28-PVF T28-PVF X28-PVF 

1” LB38-PVF LR38-PVF LL38-PVF C38-PVF T38-PVF X38-PVF 

1 ¼” LB448-PVF LR448-PVF LL448-PVF C488-PVF T488-PVF X488-PVF 

1 ½” LB58-PVF LR58-PVF LL58-PVF C58-PVF T58-PVF X58-PVF 

2” LB68-PVF LR68-PVF LL68-PVF C68-PVF T68-PVF X68-PVF 

2 ½” LB78-PVF LR78-PVF LL78-PVF C78-PVF T78-PVF  

3” LB888-PVF LR888-PVF LL888-PVF C88-PVF T88-PVF  

3 ½” LB98-PVF      

4” LB1089-PVF      

 
HUBBEL (KILLARK) 

Medida 

(in) 

LB LR LL C T X 

½” LB18-PVF LR18-PVF LL18-PVF C18-PVF T18-PVF X18-PVF 

¾” LB28-PVF LR28-PVF LL28-PVF C28-PVF T28-PVF X28-PVF 

1” LB38-PVF LR38-PVF LL38-PVF C38-PVF T38-PVF X38-PVF 

1 ¼” LB448-PVF LR448-PVF LL448-PVF C488-PVF T488-PVF X488-PVF 

1 ½” LB58-PVF LR58-PVF LL58-PVF C58-PVF T58-PVF X58-PVF 

2” LB68-PVF LR68-PVF LL68-PVF C68-PVF T68-PVF X68-PVF 

2 ½” LB78-PVF LR78-PVF LL78-PVF C78-PVF T78-PVF  

3” LB888-PVF LR888-PVF LL888-PVF C88-PVF T88-PVF  

3 ½” LB98-PVF      

4” LB108-PVF      

 

 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales desde ½” hasta 4” en aluminio libre de cobre 

➢ Uretano en roscas para mayor protección 

 

NEC / CEC CERTIFICACIONES  

• Apto para uso en ubicaciones de Clase I, División 2 cuando 

se instala según el Artículo 501.10(B)(4) del NEC 

• Norma UL: UL514B 

• Especificaciones federales: W-C-586D 

• Norma CSA: C22.2 n.° 18 

• Hermético a la lluvia según NEMA 3R (cuando se instala con 

tapa y junta) 

• Hermético al polvo según UL50E, Tipo 12 
RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 

ASTM D3359 

Las cajas registro Serie Ovalada 8, cuentan con juntas de neopreno y dos tornillos en las tapas de 

todos los tamaños de cajas registro proporcionan un cierre hermético, y las cubiertas de aleación 

de hierro de Feraloy tienen formas de domo para mayor resistencia y espacio de cableado 

adicional. El recubrimiento de PVC y URETANO PVFORMAS asegura la durabilidad de estos 

elementos frente a la corrosión por climas altamente alcalinos y a su vez asegurando un sello 

hermético por sus mangas. 
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SELLOS EZS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EATON (CROUSE HINDS) 

Medida 

(in) 

CATALOGO 

½” EZS1-PVF 

¾” EZS2-PVF 

1” EZS3-PVF 

1 ¼” EZS4-PVF 

1 ½” EZS5-PVF 

2” EZS6-PVF 

2 ½” EZS7-PVF 

3” EZS8-PVF 

HUBBEL (KILLARK) 

Medida 

(in) 

CATALOGO 

½” EYS1-PVF 

¾” EYS2-PVF  

1” EYS3-PVF 

1 ¼” EYS4-PVF 

1 ½” EYS5-PVF 

2” EYS6-PVF 

2 ½” EYS7-PVF 

3” EYS8-PVF 

3 ½” EYS9-PVF 

4” EYS10-PVF 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

• Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

• Recubrimiento interior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

• Medidas comerciales desde ½” hasta 4” en aluminio libre de cobre 

• Uretano en roscas para mayor protección 

 

NEC / CEC CERTIFICACIONES  

• Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos C y D 

• Clase II, Divisiones 1 y 2, Grupos F y G 

• Clase III 

Norma UL: 

• UL1203 

Norma CSA: 

• C22.2 

RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 

 

111 

Los conectores EZS restringen el paso de gases, vapores o llamas de una parte de la instalación 

eléctrica a otra, limitan las explosiones en el recinto sellado y limitan la precompresión o 

"apilamiento de presión" en los sistemas de conductos. El recubrimiento de PVC y URETANO 

PVFORMAS asegura la durabilidad de estos elementos frente a la corrosión por climas altamente 

alcalinos y a su vez asegurando un sello hermético por sus mangas. 
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LUMINARIAS EV LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

EATON (CROUSE HINDS) 

CLASIFICACIONES ELÉCTRICAS: 

CATALOGO LUMENS VOLTAJE POTENCIA DE 

ENTRADA 

C201-PVF 1,500 100-277 VAC 15W 

C701-PVF 2,900 100-277 VAC 30W 

A201-PVF 1,647 100-277 VAC 14W 

C201/DC-PVF 1,500 12-24 VDC 15W 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Uretano en roscas para mayor protección 

 

NEC / CEC CERTIFICACIONES  

• Clase. I, Div. 1, Grupos C, D 

• Clase. I, Zonas 1 y 2, Grupo IIB 

• Clase. II, Grupos E, F, G 

• Clase. III y presencia simultánea 

• Listado cUL (certificado por UL según las normas CSA) 

• Para entornos marinos y húmedos 

• Tipo 4X; IP66 

RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 

 

111 

Está diseñada para ofrecer un rendimiento eficaz y económico en áreas con mantenimiento difícil, 

cierres costosos o cualquier lugar que requiera mayor seguridad. En comparación con la 

iluminación convencional, la EV LED consume hasta un 85 % menos de energía y suele durar hasta 

50 000 horas o más. El recubrimiento de PVC y URETANO PVFORMAS asegura la durabilidad de 

estos elementos frente a la corrosión por climas altamente alcalinos y a su vez asegurando un sello 

hermético por sus mangas. 
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LUMINARIAS CHAMP VMV / VML-X 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                            DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EATON (CROUSE HINDS) 

VMV 

CATALOGO LUMENS WATTS 

VMV-3-PVF 3,250 28 

VMV-5-PVF 5,537 45 

VMV-7-PVF 7,442 61 

VMV-9-PVF 9,234 76 

VMV-11-PVF 11,114 92 

VMV-13-PVF 13,100 95 
HUBBEL (KILLARK) 

VML-X 

CATALOGO LUMENS WATTS 

VML1X5-PVF 5295 40 

VML1X7-PVF 7101 55 

VML1X9-PVF 9884 75 

VML2X12-PVF 14046 100 

VML2X15-PVF 16359 140 

VML2X18-PVF 18733 120 

VML3X23-PVF 23090 200 

VML3X28-PVF 28275 250 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Uretano en roscas para mayor protección 

 

NEC / CEC CERTIFICACIONES  

• Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D 

• Clase II, Grupos E, F, G 

• Clase III 

• Clase I, Zona 2 AEx ec mb IICT*GC 

• Zona 21 tb IIIC 

• Presencia simultánea 

• Lugares húmedos, Tipo 4X, IP66 

Estándares UL 

 • UL 844 Peligroso (Clasificado) 

 • Luminarias UL1598, Marina UL1598A 

 estándar CSA 

 • CSA C22.2 N° 137 

 Estándares IEC/ATEX* 

 • IEC 60079-0:2011, 6.ª edición / EN 60079-0:2012 

 • IEC 60079-7:2010, edición 5.1 / EN 60079-7:2015 

 • IEC 60079-31:2008, 2.ª edición / EN 60079-31:2014 

 • IEC 60529:2001 / EN 60529:2001 

 • IEC 60598-1:2008 / EN 60598-1:2008 

 • CEI 60598-2:2008 / EN 60598-2:2008 

 • IEC 60079-18:2017, edición 4.1 / EN 60079-18:2015 + A1:2017 

RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 

 

111 

Las luminarias están diseñadas para proporcionar un funcionamiento libre de mantenimiento, a la 

vez que ofrecen una larga vida de servicio y un alto rendimiento de lúmenes. Estas luminarias son 

ideales para iluminación de áreas generales en interiores y exteriores. El recubrimiento de PVC y 

URETANO PVFORMAS asegura la durabilidad de estos elementos frente a la corrosión por climas 

altamente alcalinos y a su vez asegurando un sello hermético por sus mangas. 
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GABINETES A PRUEBA DE EXPLOSIÓN 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

EATON (CROUSE HINDS) 

EJB 

CATALOGO DIMENSIONES 

EJB060404-PVF 4X6X4” 

EJB080604-PVF 6X8X4” 

EJB080606-PVF 6X8X6” 

EJB080806-PVF 8X8X6” 

EJB120604-PVF 6X12X4” 

EJB120804-PVF 8X12X4” 

EJB120808-PVF 8X12X8” 

EJB160404-PVF 4X16X4” 

EJB101008-PVF 10X10X8” 

EJB141006-PVF 10X14X16” 

EJB100806-PVF 8X10X6” 

EJB121204-PVF 12X12X4” 

EJB121206-PVF 12X12X6” 

EJB121208-PVF 12X12X8” 

EJB161606-PVF 16X16X6” 

EJB161608-PVF 16X16X8” 

EJB181206-PVF 12X18X6” 

EJB181208-PVF 12X18X8” 

EJB241208-PVF 12X24X8” 

EJB241210-PVF 12X24X10” 

EJB241808-PVF 18X24X8” 

EJB241810-PVF 18X24X10” 

EJB242408-PVF 24X24X8” 

EJB242410-PVF 24X24X10” 

EJB361208-PVF 12X36X8” 

EJB361808-PVF 18X36X8” 

EJB361810-PVF 18X36X10” 

EJB362408-PVF 24X36X8” 

HUBBEL (KILLARK) 

EXB 

CATALOGO DIMENSIONES 

EXB664-PVF 6X6X4” 

EXB886PVF 8X8X6” 

EXB8104-PVF 8X10X4” 

EXB8106-PVF 8X10X6” 

EXB8126-PVF 8X12X6” 

EXB8128-PVF 8X12X8” 

EXB810106-PVF 10X10X6” 

EXB810108-PVF 10X10X8” 

EXB810146-PVF 10X14X6” 

EXB810148-PVF 10X14X8” 

EXB-12126-PVF 12X12X6” 

EXB-12128-PVF 12X12X8” 

EXB-12186-PVF 12X18X6” 

EXB-12188-PVF 12X18X8” 

EXB-12246-PVF 12X24X6” 

EXB-12248-PVF 12X24X8” 

EXB-122412-PVF 12X24X12” 

EXB-12368-PVF 12X36X8” 

EXB-123610-PVF 12X36X10” 

EXB-14146-PVF 14X14X6” 

EXB-14148-PVF 14X14X8” 

EXB-16166-PVF 16X16X6” 

EXB-16168-PVF 16X16X8” 

EXB-16248-PVF 16X24X8” 

EXB-162410-PVF 16X24X10” 

EXB-18186-PVF 18X18X6” 

EXB-18188-PVF 18X18X8” 

EXB-18248-PVF 18X24X8” 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales desde ½” hasta 6” en aluminio libre de cobre 

➢ Uretano en roscas para mayor protección 

 

NEC / CEC CERTIFICACIONES  

• Clase I, Divisiones 1 y 2, grupos BA, CB, DC 

• Clase I, zonas 1 y 2 

• Clase II, División 1, grupos E, F, G 

• Clase II, División 2, grupos F, G 

• Clase III 

Norma UL: 

• UL1203 

Norma CSA: 

• cUL según norma CSA C22.2 n.º 30 

RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 

ASTM D3359 

 

Los gabinetes a prueba de explosión están diseñados para ubicaciones peligrosas para utilizarse 

como cajas de empalmes o de tracción, proporcionar gabinetes para cortes y tomas, y albergar 

bloques de terminales, relés y otros dispositivos eléctricos. El recubrimiento de PVC y URETANO 

PVFORMAS asegura la durabilidad de estos elementos frente a la corrosión por climas altamente 

alcalinos y a su vez asegurando un sello hermético por sus mangas. 
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CAJAS DE REGISTRO GUB 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EATON (CROUSE HINDS) 
GU SERIES 

CATALOGO LARGO (CM) ANCHO (CM) PROFUNDO (CM) 

GUB01-PVF 16.51 17.78 10.31 

GUB02-PVF 20.32 25.4 10.31 

GUB06-PVF 21.59 25.4 13.33 

GUB08-PVF 21.59 25.4 13.33 

GUB03-PVF 27.94 30.48 16.58 

GUB04-PVF 27.94 30.48 16.51 

HUBBEL (KILLARK) 
GR SERIES 

CATALOGO LARGO (CM) ANCHO (CM) PROFUNDO (CM) 

GRB-PVF 11.76 11.76 10.54 

GRE-PVF 16.84 13.97 13.33 

GRM-PVF 17.44 17.44 15.06 

GRK-PVF 25.06 21.28 16.58 

GRL-PVF 26.67 22.52 18.23 

GRH-PVF 30.48 27.94 19.38 

GRHC-PVF 30.93 27.94 27.94 

GRHA-PVF 30.48 27.94 41.09 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Uretano en roscas para mayor protección 

 

NEC / CEC CERTIFICACIONES  

• Clase. I, Div. 1 y 2, Grupos B, C, D 

• Clase. II, Div. 1, Grupos E, F, G 

• Clase. II, Div. 2, Grupos F, G 

• Clase. III 

• NEMA 4A, 7BCD, 9EFG 

• Ex d IIC T6, IP66B 

Ex d IIC, IP66, certificación ATEX 

RECUBRIMIENTO BAJO LAS ESPECIFICACIONES: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001: 2015 

ISO 45001: 2018 

NEMA BI-50006 2024 

ASTM D3359 

Las cajas de registro tipo GUB se utilizan en sistemas de conductos rígidos roscados en áreas 

peligrosas para funcionar como una caja de empalmes, caja de paso o gabinete de equipos y 

dispositivos, para alojar el cableado y se utilizan en interiores y exteriores. El recubrimiento de PVC 

y URETANO PVFORMAS asegura la durabilidad de estos elementos frente a la corrosión por climas 

altamente alcalinos y a su vez asegurando un sello hermético por sus mangas. 
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PLACA DE PENETRACIÓN DE PLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE ANCLAJE 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Con mangas de PVC para garantizar el sellado 

➢ Desde 20 hasta 50 cm de área de uso comercial. 

➢ Aleación de aluminio 1100 (aluminio puro, al menos 99%) resiste la presión en el intervalo de 14,000 a 24,000 PSI 

➢ Se suministra con empaques de neopreno de 1/4” de espesor. 

➢ Se proporcionan espárragos de acero galvanizado recubiertos con PVC, que incluyen tuercas, arandelas y roscas 

revestidas con uretano de color a elegir y capuchones de protección. 

UTILIDAD (CM): 

20X20 20X30 20X40 20X50  

30X30 30X40 30X50  

40X40 40X50 

50X50 

+ 
1

0
 C

M
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ABRAZADERA PARA TUBO   

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRAZADERA TIPO “U” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRAZADERA TIPO “UÑA” 

 

 

 

 

 

 

  

MEDIDA CATALOGO 

½” U-1-PVF 

¾” U-2-PVF 

1” U-3-PVF 

1 ¼” U-4-PVF 

1 ½” U-5-PVF 

2” U-6-PVF 

2 ½” U-7-PVF 

3” U-8-PVF 

3 ½” U-9-PVF 

4” U-10-PVF 

5” U-11-PVF 

6” U-12-PVF 

MEDIDA ALUMINIO GALVANIZADA 

½” AF-1-PVF 200-PVF 

¾” AF-2-PVF 201-PVF 

1” AF-3-PVF 202-PVF 

1 ¼” AF-4-PVF 203-PVF 

1 ½” AF-5-PVF 204-PVF 

2” AF-6-PVF 205-PVF 

2 ½” AF-7-PVF  

3” AF-8-PVF  

3 ½” AF-9-PVF  

4” AF-10-PVF  

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento interior de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales desde ½” hasta 6” en aluminio libre de cobre 

➢ Uretano en roscas para mayor protección 

➢ Tuercas de acero inoxidable encapsuladas 

➢ Tornillos de acero inoxidable 
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ABRAZADERA PARA “UNICANAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRAZADERA TIPO “OMEGA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRAZADERA TIPO “ANGULO RECTO”  

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRAZADERA TIPO “LCC Y LCCF”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOGO MEDIDA 

UND-1-PVF ½” 

UND-2-PVF ¾” 

UND-3-PVF 1” 

UND-4-PVF 1 ¼” 

UND-5-PVF 1 ½” 

UND-6-PVF 2” 

UND-7-PVF 2 ½” 

UND-8-PVF 3” 

UND-9-PVF 3 ½” 

UND-10-PVF 4” 

CATALOGO MEDIDA 

OMG-1-PVF ½” 

OMG-2-PVF ¾” 

OMG-3-PVF 1” 

OMG-4-PVF 1 ¼” 

OMG-5-PVF 1 ½” 

OMG-6-PVF 2” 

OMG-7-PVF 2 ½” 

OMG-8-PVF 3” 

OMG-9-PVF 3 ½” 

OMG-10-PVF 4” 

CATALOGO MEDIDA 

AR-1-PVF ½” 

AR-2-PVF ¾” 

AR-3-PVF 1” 

AR-4-PVF 1 ¼” 

AR-5-PVF 1 ½” 

AR-6-PVF 2” 

AR-7-PVF 2 ½” 

AR-8-PVF 3” 

MEDIDA LCC LCCF 

½” LCC1-PVF LCCF1-PVF 

¾” LCC2-PVF LCCF2-PVF 

1” LCC3-PVF LCCF3-PVF 

1 ¼” LCC4-PVF LCCF4-PVF 

1 ½” LCC5-PVF LCCF5-PVF 

2” LCC6-PVF LCCF6-PVF 

2 ½” LCC7-PVF LCCF7-PVF 

3” LCC8-PVF LCCF8-PVF 

3 ½” LCC9-PVF LCCF9-PVF 

4” LCC010-PVF LCCF010-PVF 
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ANGULOS MULTIPERFORADO 

 

                

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL UNICANAL      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL UNICANAL RECUBIERTO PVC 

MARCA PVFORMAS 
CATALOGO GALVANIZADO 

PERFIL PERFORADO UNI/GAL2X2P-PVF 

PERFIL PERFORADO UNI/GAL4X2P-PVF 

PERFIL PERFORADO UNI/GAL4X4P-PVF 

PERFIL LISO UNI/GAL2X2L-PVF 

PERFIL LISO UNI/GAL4X2L-PVF 

PERFIL LISO UNI/GAL4X4L-PVF 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Medidas de Lados de 1-1/2” x 1-1/2”, espesor de 1/8” x 3.05 mts. de longitud 

➢ Fabricados de acero galvanizado y aluminio 

➢ Perforaciones oblongas de 5/8” x 3/8” 

➢ Los ángulos incluyen tornillos, tuercas, arandelas planas y de presión de acero inoxidable 

 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 

milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Medidas de 1-5/8” x 1-5/8” x 3.05 mts. de longitud 

➢ Fabricados de acero galvanizado 

➢ De acuerdo a solicitud, puede ser perforado o liso 
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BIRLO PVF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETADOR A VIGA PARA CABLE ARMADO SV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIRLO RECUBIERTO DE PVC MARCA PVFORMAS 

CATÁLOGO MEDIDA LONGITUD 

PVF-BL6 6” 

PVF-BL8 8” 

PVF-BL10 10” 

PVF-BL12 12” 

PVF-BL14 14” 

PVF-BL16 16” 

PVF-BL18 18” 

PVF-BL20 20” 

PVF-BL22 22” 

PVF-BL24 24” 

SUJETADOR DE VIGA PARA CABLE 

ARMADORECUBIERTO DE PVC MARCA PVFORMAS 

CATÁLOGO LONGITUD DE VARILLA 

PVF-SV5 5 CM 

PVF-SV10 10 CM 

PVF-SV15 15 CM 

PVF-SV20 20 CM 

PVF-SV25 25 CM 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de pulgada marca PVFORMAS 

➢ Recubrimiento en cuerdas de uretano de mínimo 2 milésimas de pulgada (color a elegir) 

➢ Medidas comerciales de 6” hasta 24” de longitud 

➢ Uretano en roscas para mayor protección 

➢ Incluye tuerca de acero inoxidable encapsulada uso intemperie de alto impacto y 

capuchón cónico de PVC. 

 

CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

➢ Recubrimiento exterior de PVC de mínimo 40 milésimas de 

pulgada marca PVFORMAS 

➢ Medidas comerciales de 5 hasta 25 centímetros de longitud 

➢ Incluye tuerca de acero inoxidable encapsulada uso intemperie 

de alto impacto y capuchón cónico de PVC. 
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COMPUESTOS RESANANTES PVFORMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVFORMAS RESANADOR 

CÁTALOGO CANTIDAD 

PVF-RES100 1 LITRO 

PVF-RES400 4 LITROS 

PVFORMAS URETANO  

CÁTALOGO CANTIDAD 

PVF-URE100 1 LITRO 

PVFORMAS LUBRICANTE 

CÁTALOGO CANTIDAD 

PVF-SLT100 1 KG 

RESANADOR MARCA PVFORMAS GRIS PARA TUBERÍAS Y 

ACCESORIOS RECUBIERTOS DE PVC MARCA PVFORMAS 

• Es apropiado para reparar daños menores provocados durante la operación, 

el montaje de la Tubería Conduit y sus accesorios con revestimiento.  

• Se aconseja su uso en las mangas de los accesorios y coples con la tubería 

conduit recubierta de PVC. 

• En instalaciones de espárragos revestidos con revestimiento de PVC y 

uretano color a elegir marca PVFORMAS, es necesario añadir una capa 

considerable de resanador a las tuercas antes de instalar el capuchón. 

RESANADOR PARA URETANO (COLOR A ELEGIR) EN INTERIORES 

DE TUBERIA Y ACCESORIOS RECUBIERTOS DE PVC MARCA 

PVFORMAS 

• Es apropiado para reparar daños menores provocados durante la operación 

o montaje de la tubería y accesorios eléctricos con recubrimiento marca 

PVFORMAS 

• Resanador para uretano (color a elección), en interiores de tuberías y 

accesorios eléctricos recubiertos de PVC marca PVFORMAS 

LUBRICANTE PARA CUERDAS MARCA PVFORMAS PVF-SLT 

• Evita la corrosión, el daño de las cuerdas, así como el amarre entre 

piezas roscadas 

• Es apropiado para la aplicación de cuerdas y roscas de la tubería y 

accesorios eléctricos recubiertos de PVC marca PVFORMAS, para 

su instalación sencilla 
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